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PP 底材附著增進劑   

產品介紹  
Hardlen 16-LP 為氯化  PP 樹脂，廣泛的應用於  

PP 薄膜及塑料的粘合劑，也可作為油墨與塗料

的粘結料，而不須  PP 表面經過放電、火焰等

表面處理。  

產品特徵  
組成   氯化  PP 

外觀   微黃色顆粒  

軟化點   約  89℃  

應用領域  
OPP 膜與油墨的粘合。  

主要特性  
 由於  Hardlen 16-LP 對聚丙烯具有強大的

粘合力，故不須經電暈放電、火焰、氧化劑

等表面處理，就可作為聚丙烯薄膜及塑料製

成品上油墨的的粘結料。  

 Hardlen 16-LP 成膜後的薄膜透明而強韌，

具有良好的耐藥品性。  

* 關於氯化聚烯烴的使用方法，本公司備有詳細技術資

料，觀迎聯繫索取。  

使用方法  
以甲苯溶解成約  20 - 30% 後直接使用或加入

油墨中。  

添加量  
 底塗使用，溶劑甲苯或二甲苯稀釋  5 – 10 

倍。  

 添加在樹脂中，對樹脂全量添加  5 – 15%，

請考慮相容性。  

操作與安全  
小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其它資料請參

考物質安全資料表。  

儲存條件  
 遠離熱及火源。  

 置於陰涼通風處，容器保持緊密。  

 儲存條件為  0℃  至  40℃。   

包裝  
淨重：20 kg 
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有效期  
Hardlen 16-LP 自生產日起，保質期限為  24 個

月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


