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絲絨粉  

產品介紹  
Pergopak M3、M4、M5 絲絨紛為特別適用於水

性、溶劑型、無溶劑型塗料的有機高分子啞粉，

可以改善塗膜的延展性，而且賦予塗膜柔軟的觸

感。  

產品特徵  
  M3 M4 M5 
組成  

 

尿素甲醛縮合物  

（含有約  0.6% 的自由甲醇

基）  

外觀   白色粉末  

密度   約  1.47 g/ cm3 

蓬鬆密度   70 - 90 kg/ m3 

包裝蓬鬆重量  

(已壓縮 ) 
 180 - 210 kg/m3 

d50 粒徑 (μm)  6.0 - 8.5 5.0 - 7.0 3.5 - 6.0 

d90 粒徑 (μm)  15 - 19 12 - 15.5 9 - 12.5 

d100 粒徑 (μm)  <36 <30 ≦18 

比表面積   14 - 22 m2/g 

折射率 (nD20)  約  1.607 

吸油量   290 - 340 cm3/100g 

pH 值   8.0 - 9.5（3% 於水中）  

分解溫度   >220℃  

應用領域  
 水性塗料  

 溶劑型塗料  

主要特性  
Pergopak M3、M4、M5 絲絨紛可用於各種不同

的塗料體系，其用途與特性如下：  

汽車修補漆   木器與傢具塗料  

增進延展性   高度抗劃傷性  

對觸變性的影響極小   增進彈性  

高度抗劃傷性   高啞光性  

容易分散   對紫外光的透過性極

佳，可達  290 nm 

高度表面平整性   高透明性  

優異的耐候性   高度表面平整性  

良好的溫度與光澤安

定性  
 對觸變性的影響極小  

增進鋁粉視角變色效

果  
 容易分散  

增進附著性    

 
塑料塗料   軍用塗料  

防止塗膜龜裂   高度抗劃傷性  

高啞光性   高啞光性  

高度抗劃傷性   對觸變性的影響極小  

高度表面平整性   對  290 - 1100 nm 

波長範圍具有均勻的

反射性  

增進附著性   優異的耐候性  

增進彈性   增進延展性  

高度紫外光透過性    
耐候性良好    
高透明性    
著色強度低    
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捲材塗料 

對流變性的影響極小 

容易分散 

高消光性 

增進延展性 

良好的溫度與光澤安

定性 

增進附著性 

不溶於一般的溶劑 

高度抗刮性 

耐候性良好 

使用方法  
必須以高速分散或研磨方式加入塗料配方中。  

添加量  
Pergopak M3、M4、M5 絲絨紛的添加量一般為

塗料總重量的  5 - 10%。  

操作與安全  
小心操作，避免接觸皮膚與眼睛，其它資料請參

考物質安全資料表。  

儲存條件  
 遠離熱及火源。  

 置於陰涼通風處，容器保持緊密，勿重壓。  

 儲存環境為室溫。   

包裝  
淨重：10 kg 

有效期  
Pergopak M3、M4、M5 自生產日起，保質期限

為  24 個月。  

品質保證  
本公司自  1992 年起獲得  ISO 9001／9002 質

量體系認證，確保所有操作符合標準規定。  

 

 
*關於  PERGOPAK 絲絨紛的應用、參考配方、

物性試驗結果，本公司另有詳細的技術資料備

索。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


